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TANQUE PRESURIZADOR

SUAVIZADOR Y TANQUE DE SALES
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4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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2.32
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2.87
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68.41
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0.48 7.01

0.55

1.53 4.22 6.14 1.69 8.07 5.56 1.20 1.46
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0.64

2.39

3.46

1.39

1.65

1.86

3.76

2.03

1.72

2.87
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1.53 4.22 6.14 1.69 8.07 5.56 1.20 1.46


















4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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N.P.T
+5.15

68.41
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3.19 4.89
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5.56 2.66
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2.48

1.72

1.32

3.46

1.39

1.65
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3.58
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2.87

0.20
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3.45

1.80

2.32

0.86

0.97

0.28

0.44

2.63

0.71

1.34 1.88 1.76
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0.76

0.86 0.61

0.82

0.66
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2.12 1.49 1.22
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3.19 4.89
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0.82
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0.92
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4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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2.42 1.70 1.85 3.41 1.44 1.83 1.72

43.31
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3.41

0.98
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0.92
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0.91

4.05
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5.42

0.19
0.82

2.51

1.44

43.31

2.00
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0.27
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2.42 1.70 1.85 3.41 1.44 1.83 1.72
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4.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN SALIDA A 13 MM

2.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN LLAVE ANGULAR

5.- LOS DIAMETROS DE TUBERIA SE INDICAN EN PLANTA

3.- TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN EXTENSORES FLEXIBLES

OBSERVACIONES HIDRAULICAS

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION H. SERA TUBO PLUS

S.A.F. B.A.F.

S.A.C. B.A.C.

B.A.N

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION SANITARIA 

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

R

POZO

B.A.P.

B.A.J

60x40cm

muro de tabique rojo común

asentado con mortero cem-arena 1:5

plantilla de concreto simple

pendiente del 2%

acabado final en muros interiores

pulido fino con cemento

DETALLE DE REGISTRO

DE TABIQUE ROJO 

T.V.

OBSERVACIONES PLUVIALES

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION PLUVIAL

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

3.- POR REGLAMENTO SE COLOCARA UNA BAJADA

PLUVIAL DE 100MM POR CADA 100.00M2 EN AZOTEA

MALLA 6x6-10/10

MALLA 6x6-10/10BAJADA DE P.V.C

CASTILLO

SE RECOMIENDA COLOCAR CASTILLOS A UN LADO
DE LAS BAJADAS DE AGUA Y MALLA 6x6-10/10 PARA
EVITAR AGRIETAMIENTOS.
Y EVITAR ESTOS EN ESQUINAS O INTERSECCIONES.

NOTA:

RO

B.A.G

R

OBSERVACIONES SANITARIAS

2.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

3.- LOS REGRISTROS CON D.T. SERAN SELLADOS 

1.- TODA LA TUBERIA EN INSTALACION DE AGUAS GRISES

SERA ADS Y PVC CALIDAD NORMA

Y OCULTOS

4.- TODOS LOS DIAMETROS SE INDICAN EN PLANTA

B.A.G

RT

6.- EL TANQUE PRESURIZADOR SERÁ DE 72 LTS

7.- EL CALENTADOR SERÁ UN "HESA" MATIC INSTANTÁNEO

TUBOPLUS DIF. Ø

C U A D R O    H I D R Á U L I C O

BAN

P.V.C. 101MM

CAP. DE CISTERNA 

5.00 LTS./ M2.

NUMERO DE 

64 PERSONAS

1195.00 LTS./M2

GASTO DIARIO

26,070.00 LTS

TOTAL DE AGUA

BAP

P.V.C. 101MM

RESERVA DE 2 DIAS

TUBERÍA OCULTA

ADS 6" Y 8" SAN.
DRENAJE

2.00%

PENDIENTE MÍNIMA

184 LTS. / HAB. / DÍA

GASTO DIARIO POR 

GASTO DIARIO x M2

39,105.00 LTS

M2 DE JARDIN

GASTO DIARIO TOTAL

 11840.00LTS

13,035.00 LTS

CONSUMO TOTAL

40,000.00 LTS

PERSONA

DE JARDÍN

HABITANTES 

POR HABITANTE

X M2 DE JARDIN

SIN RESERVA

POR REGLAMENTO

DE AGUA
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3.95

2.04

3.95

2.22

2.43



























