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Anclaje. ver detalle 01

Estructura de bastidor metálico.
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Acabado en piso ver plano de acabados

Zoclo de 10cm de alto

Tabique de ladrillo de la región
Dim: 7x14x24cm

Junta de mortero cemento-arena 1:4 de 1
cm

Firme de concreto F'c 150kg/cm2
15 cm de espesor

Acabado rustico y una capa de Sellador
Durcot®  SEMI MATE T2

Aplanado de mortero
cemento-arena 1:4 de 1 cm
acabado rustico

Aplanado  mortero
cemento-arena 1:4 de 1 cm
acabado pulido

Acabado en piso ver plano de acabados

Zoclo de 10cm de alto

Acabado final pintura vinilica lavable

Panel de yeso interior de 12"
Marca USG. Instalada
horizontalmente con tornillos a
@40cm

Aislante acustico de fibra de vidrio en
estructura bastidor metálico calibre 20.
@40cms

Anclaje. ver detalle 01

Sellador flexible

Estructura de bastidor metálico.

DETALLE MURO M3
Tornillo de anclaje a concreto

Tornillo STD de cabeza
plana  #8 12"

Tornillo STD de cabeza
plana  #8 12"

DETALLE 01 ANCLAJE
MURO 3

Poste metálico  para anclaje
de estructura de bastidor

Tornillo STD de cabeza plana  #8 12"Bastidor metálico USG
calibre 20 @ 40cms

Laminado de madera
Mammutplus OAK.

NATURE,

DETALLE 02  ANCLAJE
ENTE MUROS DE PANEL DE YESO

N O T A  :
Para las demas rampas deberan
dejarse ancladas las varillas
antes del respectivo colado
(muro o trabe)

#3@20.0cm L.I.

Escalones forjados
con mamposteria
Vista frontal

2 Vars.#3 Adicionales

vars #3@15.0cm
4 VAR. #4 est. #2
@10 cm ext @20 cm int.
Concreto    f'c=150 Kg/cm²
Repellado mortero cemento 1:5

Vista frontal
de rampa

DETALLE ESCALERAS

Rampa para escaleras
vars. #3@0.15m

Rampa para escaleras
vars. #3@0.15m

Calle Calpan. Terreno a un costado de la ladera noroeste,
Parque Estatal Cerro Zapoteca, San Pedro Cholula, Puebla.
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KARLA FLORES SANTAMARÍA

A S E S O R E S
ARQ. DIEGO RIVA ARIEL

ING. CARLOS BUSTOS MOTA

1

6

X Dirección de corte

Nivel de piso terminado

S I M B O L O G Í A

Cambio de nivel

NPT:    Nivel de piso terminado

6 NTT:    Nivel techo teminado

6 NBL:    Nivel bajo losa

6 NPI:    Nivel piso interior

6 NPE:    Nivel piso exterior

CARPINTERIA

MÒDULO BIOLÒGICO PLANTA ALTA

CASTILLOS

Armex 15x15
4#3

Armex 15x20
2#3

Armex 15x20
4#4

K1 K2

K3

15.0

15.0

15.0

15.0

20.0

20.0

DETALLE 01   MURO DE CARGA

DETALLE 02   MURO DE CARGA

DETALLE 03   MURO DIVISORIO 

ESCALERAS

Muro de carga tabique de ladrillo de la
región Dim: 7x14x24cm. Acabado
rùstico con sellador Durcot®  SEMI
MATE T2.

Muro 15cm - Tabique de ladrillo de la
región Dim: 7x14x24cm.  Exteriors
acabado de ladrillo. Interior en
mòdulo aplanado fino. Ver detalle

Muro 10cm - Bastidor metalico calibre
20 @40cms ambas caras.  intermedio de
aislante acustico de fibra de vidrio-
Exterior laminado de madera
Mammutplus OAK. NATURE,
atornillado a bastidor.

Celosia de ladrillos de la región Dim:
7x14x24cm. Acabado rùstico con
sellador Durcot®  SEMI MATE T2.

Castillos Ver plano estructural

Columnas Ver plano estructural
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Acabado en piso ver plano de acabados

Zoclo de 10cm de alto

Tabique de ladrillo de la región
Dim: 7x14x24cm

Junta de mortero cemento-arena 1:4 de 1
cm

Firme de concreto F'c 150kg/cm2
15 cm de espesor

Acabado rustico y una capa de Sellador
Durcot®  SEMI MATE T2

Aplanado de mortero
cemento-arena 1:4 de 1 cm
acabado rustico

Aplanado  mortero
cemento-arena 1:4 de 1 cm
acabado pulido

Acabado en piso ver plano de acabados

Zoclo de 10cm de alto

Acabado final pintura vinilica lavable

Panel de yeso interior de 12"
Marca USG. Instalada
horizontalmente con tornillos a
@40cm

Aislante acustico de fibra de vidrio en
estructura bastidor metálico calibre 20.
@40cms

Anclaje. ver detalle 01

Sellador flexible

Estructura de bastidor metálico.

DETALLE MURO M3

N O T A  :
Para las demas rampas deberan
dejarse ancladas las varillas
antes del respectivo colado
(muro o trabe)

#3@20.0cm L.I.

Escalones forjados
con mamposteria
Vista frontal

2 Vars.#3 Adicionales

vars #3@15.0cm
4 VAR. #4 est. #2
@10 cm ext @20 cm int.
Concreto    f'c=150 Kg/cm²
Repellado mortero cemento 1:5

Vista frontal
de rampa

DETALLE ESCALERAS

Rampa para escaleras
vars. #3@0.15m

Rampa para escaleras
vars. #3@0.15m

Junta de mortero cemento 1:7 de 1 cm

Acabado rustico y una capa de Sellador
Durcot®  SEMI MATE T2

Celosia fachaleta de tabique rojo de la
región. Dim: 2x14x24cm
Anclada a cerramientos con varilla #6

Calle Calpan. Terreno a un costado de la ladera noroeste,
Parque Estatal Cerro Zapoteca, San Pedro Cholula, Puebla.
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Indica accesos

D I B U J Ó
KARLA FLORES SANTAMARÍA

A S E S O R E S
ARQ. DIEGO RIVA ARIEL

ING. CARLOS BUSTOS MOTA

1

6

X Dirección de corte

Nivel de piso terminado

S I M B O L O G Í A

Cambio de nivel

NPT:    Nivel de piso terminado

6 NTT:    Nivel techo teminado

6 NBL:    Nivel bajo losa

6 NPI:    Nivel piso interior

6 NPE:    Nivel piso exterior

CARPINTERIA

MÒDULO BIOLÒGICO PLANTA ALTA

CASTILLOS

Armex 15x15
4#3

Armex 15x20
2#3

Armex 15x20
4#4

K1 K2 K3

15.0

15.0

15.0 15.0

20.0 20.0

DETALLE 01   MURO DE CARGA

DETALLE 02   MURO DE CARGA

DETALLE 03   MURO DIVISORIO 

ESCALERAS

Celosia de ladrillos de la región Dim:
7x14x24cm. Acabado rùstico con
sellador Durcot®  SEMI MATE T2.

Castillos Ver plano estructural

Columnas Ver plano estructural

DETALLE 04   CELOSIA

Muro de carga tabique de ladrillo de la
región Dim: 7x14x24cm. Acabado
rùstico con sellador Durcot®  SEMI
MATE T2.

Muro 15cm - Tabique de ladrillo de la
región Dim: 7x14x24cm.  Exteriors
acabado de ladrillo. Interior en
mòdulo aplanado fino. Ver detalle

Muro 10cm - Bastidor metalico calibre
20 @40cms ambas caras.  intermedio de
aislante acustico de fibra de vidrio-
Exterior laminado de madera
Mammutplus OAK. NATURE,
atornillado a bastidor.
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CIMIENTO DE LINDERO

Muro de ladrillo de la regiòn
Dim:4x12x24cm

Cadena de Desplante
Dim: 15.0x20.0
Armex 15.0x20.0

Cimentacion de Mamposteria
Dim: 80.0x100.0

Ventana

Trabe

Calle Calpan. Terreno a un costado de la ladera noroeste,
Parque Estatal Cerro Zapoteca, San Pedro Cholula, Puebla.
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METROS

Indica accesos

D I B U J Ó
KARLA FLORES SANTAMARÍA

A S E S O R E S
ARQ. DIEGO RIVA ARIEL

ING. CARLOS BUSTOS MOTA

1

6

X Dirección de corte

Nivel de piso terminado

S I M B O L O G Í A

Cambio de nivel

NPT:    Nivel de piso terminado

6 NTT:    Nivel techo teminado

6 NBL:    Nivel bajo losa

6 NPI:    Nivel piso interior

6 NPE:    Nivel piso exterior

DETALLE MURO Y CELOSIA

DESPIECE DE MUROS

Muro de carga tabique de ladrillo de la
región Dim: 7x14x24cm. Acabado
rùstico con sellador Durcot®  SEMI
MATE T2.

Muro 15cm - Tabique de ladrillo de la
región Dim: 7x14x24cm. Interior de
mortero cemento aplanado fino   y
exterior con apariencia rustica con
capa de sellador  (Ver plano de
acabados)

Muro 10cm - Bastidor metalico
calibre 20 @40cms ambas caras.
intermedio de aislante acustico de
fibra de vidrio- Exterior laminado de
madera Mammutplus OAK.
NATURE, atornillado a bastidor.

Celosia de ladrillos de la región Dim:
7x14x24cm. Acabado rùstico con
sellador Durcot®  SEMI MATE T2.

Castillos Ver plano estructural

Columnas Ver plano estructural


