
Universidad Iberoamericana Puebla

Repositorio Institucional http://repositorio.iberopuebla.mx

Área de Síntesis y Evaluación Arquitectura - ASE

Centro de Rehabilitación Zooterapéutico Veracruzano,

Igartua Martínez, Diego

2021-05-06

https://hdl.handle.net/20.500.11777/5671

http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf



0 1 2 3 4 5 10

DIEGO IGARTUA MARTÍNEZ

PROYECTO

CENTRO DE ZOOTERAPIA DEL MANGLAR (C.Z.M.)
Centro de Rehabilitación terapéutica con apoyo de Terapias
Asistidas conAnimales (TAA)

UBICACIÓN

Calle de Las Flores, esquina con Calle Erizo, s.n.
Colonia El Morro, Boca del Río, Veracruz.

Esc 1:100

DIBUJÓ

PROP.

TEL PROP.

FECHA

Área de Síntesis y Evaluación III

Universidad Iberoamericana Puebla

-

2227 89 42 69

30 . 11 . 2022

CORTES POR FACHADA

EST-14
SERVICIOS INDUSTRIALCOMERCIAL

HABITACIONAL
USO

Plano de Ubicación del Predio

Superficie total del predio.

Espacios:

TABLA DE ÁREAS GENARAL 

M2 %

28,030.33 m2 100 %

Total superficie de desplante. 3,279.79 m2 11.70 %

Superficie total de Área Libre. 24,750.54 m2 88.30 %

- Área libre para actividades.  12,013.21 m2 42.85 %

- Áreas de recuperación ecológica.
9,495.55 m2 33.87 %

M2 totales de construcción. 3,279.79 m2 11.70 %

Total area of the property.

Total area of construction.

Free area 

- Free area for activities.

- Ecological recovery areas.

Total M2 of construction.

PLANTA BAJA

M2 totales de construcción PB.
2011.64 m2

Ground floor total M2 of construction.

M2 totales de área libre PB. 6412.96 m2Ground floor free area.

7.1766 %

22.87%

PLANTA NIVEL -01

M2 totales de construcción N-01
1268.15 m2

Level -01 total M2 of construction.

M2 totales de área libre N-01. 5600.25 m2Level -01 free area.

Estacionamiento (40 cajones) 958.35 m2Parking Lot

Estacionamiento empleados

489.10 m2

Employee and services

y servicios ( 12 cajones)

Parking Lot

Plaza pública de acceso 1085.66 m2Access public square

ACCESO E HIDROTERAPIA 387.89 m2
MAIN ACCESS AND HYDROTHERAPY

ADMINISTRACIÓN 210.6 m2
ADMINISTRATION

CONSULTORIOS Y CAFETERÍA

210.6 m2
Doctor´s  Offices and coffee

PSICOTERAPIA Y TERAPIA GRUPAL

163.80 m2

PSYCHOTHERAPY AND GROUP THERAPY

FISIOTERAPIA Y GATOTERAPIA 311.54 m2

PHYSIOTHERAPY AND CAT THERAPY

ZONA DE ESTIMULACIÓN

246.60 m2
STIMULATION ZONE

ATENCIÓN VETERINARIA E INVESTIGACIÓN

199.81 m2
VETERINARY ATTENTION

ZONA DE MANTENIMIENTO 163.8 m2

 MAINTENANCE AREA

CANOTERAPIA 612.21 m2
Canotherapy

BAÑOS NIVEL -01 40.14 m2
Restrooms Level -01

HIPOTERAPIA

348.00 m2
Hippotherapy

Centro de Zooterapia el Manglar

Boca del Río, Veracruz.

C.Z.M.
ANCLAJE (CM)
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TABLA 1.1 DE LONGITUDES DE ANCLAJE Y TRASLAPE DE VARILLAS EN

NOTAS:

AL NUMERO 10.
4.SE RECOMIENDA NO TRASLAPAR VARILLAS MAYORES

3.NO SE DEBERA TRASLAPAR  MAS DEL 33% EN UNA MISMA

1.SE AUMENTARA UN 20% PARA PAQUETES DE 3 VARILLAS
2.SE AUMENTARA UN 33% PARA PAQUETES DE 4 VARILLAS

 SECCION TRANSVERSAL 
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NOTAS:

AL NUMERO 10.

fy=4200 kg/cm2 Y CONCRETO f'c=200 kg/cm2,Y SE HAN
*  LOS VALORES DE ESTA TABLA CORRESPONDEN A UN ACERO
II  BARRAS CON MAS DE 30 CM. DE CONCRETO BAJO ELLAS
I  BARRAS CON NO MAS DE 30 CM. DE CONCRETO BAJO ELLAS

REDONDEADO A MULTIPLOS DE 5 CM.

4.SE RECOMIENDA NO TRASLAPAR VARILLAS MAYORES

3.NO SE DEBERA TRASLAPAR  MAS DEL 33% EN UNA MISMA

1.SE AUMENTARA UN 20% PARA PAQUETES DE 3 VARILLAS
2.SE AUMENTARA UN 33% PARA PAQUETES DE 4 VARILLAS

 SECCION TRANSVERSAL 

SIMBOLOGIA

INDICA COLUMNAS

INDICA CASTILLO DE MURO
DIVISORIO y CARGA

INDICA DALA O CADENACD

K

CR INDICA CERRAMIENTOS
SOBRE VANOS

C

INDICA MÉNSULAS
M

FD
INDICA FALDONES

ZC

ZA

INDICA CIMENTACIÓN DE
ZAPATAS CORRIDAS

INDICA CIMENTACIÓN DE
ZAPATAS AISLADAS

INDICA MURO DE CONTENCIÓN
(VER DETALLES DE ARMADO )MC

T
INDICA TRABES SECUNDARIAS

T INDICA TRABES PRIMARIAS
O PRINCIPALES

INDICA ARMADOS DE ACERO

INDICA ESTRUCTURAS

DE HERRERÍA
HE

INDICA LOSA DE PLACA ALVEOLAR
PRETENSADA TIPO SPANCRETEL-01

INDICA SISTEMA DE LOSACERO
15 CAL 18L-02

IPR
PTR

INDICA ESTRUCTURAS DE
PERFILES DE ACERO PTR/IPR

Montenas dobles

de acero 4"x2"

Montenas

de acero 4"x2"

Forro de tablero de cemento

marca USG Durock con 

aplicación final de aparentador gris

Poste metálico Perfirey

Calibre 20 de 2.5" x 1"

para anclaje de tablero

de cemento USG Durock

Unión con soldaduras

Forro de tablero de cemento

marca USG Durock con 

aplicación final de aparentador gris

Ángulos de acero de 1" x 3/8"

Gotero integral

Flujo salida 

de aire caliente

Perfil de aluminio 

Anodizado 1" x 1"

Malla mosquitera

Vidrio templado de 9mm

Sellador para ventanas

de silicona neutra Pattex

SL650

Trabe de concreto

armado T-06

CR-03Cerramiento

Pivote giratorio 360°

empotrado en puerta

Bola rodante

Bisagra superior

Bisagra inferior

acero inoxidable

acero inoxidable

Tornillo avellanado
2"

Puerta giratoria 360°

de melamina moscato vesto

Empotramiento de puerta a

pivote giratorio 360°

Firme de concreto

Puerta giratoria 360°

de melamina moscato vesto

Capa vegetal de pastizal nativo

Sustrato >15cm con tierra vegetal

Esparto "Spartina Spartinae"

Faldón de concreto 

armado FD-01

Gárgola lisa prefabricada de concreto

Gotero integral en Faldón FD-01

Detalle de sistema 

de bisagras giratorias

Firme de concreto F-01

Impermeabilizante de membrana 

asfáltica acabado liso de 3mm

Geotextil de polipropileno 200g 

Impermeabilizante de carpeta 

asfáltica con gravilla 4mm

Geodren de capa de drenaje 

Geofabrics FCP20

Losa de placa alveolar pretensada

tipo Spancrete 20 cm

tipo madera de 2"x2"

Lambrín de perfiles de aluminio

Relleno y compactación de terreno

Plantilla de concreto f´c 100 kg / cm2

Zapata corrida de concreto armado ZC-01

Armado de Acero

Vertical
#4

Armado de acero Horizontal

#3 @25cm

Armado de acero Inferior

3#4 @20cm

Armado de acero Inferior

2#6 

Terreno natural

Malla  electrosoldada

6 x 6 / 10 - 10

f´c= 150kg/cm2

Acabado pulido / Vinílico tipo madera

Vidrio templado de 9mmÁngulos de acero de 1" x 3/8"

Montenas dobles

de acero 4"x2"

Forro de tablero de cemento

marca USG Durock con 

aplicación final de aparentador gris

Montenas

de acero 4"x2"

Montenas

de acero 4"x2"

Unión con soldaduras

Poste metálico Perfirey

Calibre 20 de 2.5" x 1"

para anclaje de tablero

de cemento USG Durock

Poste metálico Perfirey

Calibre 20 de 2.5" x 1"

para anclaje de tablero

de cemento USG Durock

Cadena de cerramiento CD-01

Capa vegetal de pastizal nativo

Sustrato >15cm con tierra vegetal

Esparto "Spartina Spartinae"

Faldón de concreto 

armado FD-01

Impermeabilizante de membrana 

asfáltica acabado liso de 3mm

Geotextil de polipropileno 200g 

Impermeabilizante de carpeta 

asfáltica con gravilla 4mm

Geodren de capa de drenaje 

Geofabrics FCP20

Losa de placa alveolar pretensada

tipo Spancrete 20 cm

Trabe de concreto

armado T-06

Gotero integral en Faldón FD-01

tipo madera de 2"x2"

Lambrín de perfiles de aluminio

para muro de block

Escalerilla de acero

@ 3 hiladas

con molduras verticales de  

Repellado grueso externo

de bambú tipo Guadua 

con diámetros aprox. 2" @ 1"

Muro de carga de 

Block Hueco 15 x 20 x 40

Repellado interno de estuco

Muro de carga de 

Block Hueco 15 x 20 x 40

Malla hexagonal gallinera

de acero galvanizado

Firme de concreto F-01

Malla  electrosoldada

6 x 6 / 10 - 10

f´c= 150kg/cm2

Acabado pulido / Vinílico tipo madera

Relleno y compactación de terreno

Plantilla de concreto f´c 100 kg / cm2

Zapata corrida de concreto armado ZC-01

Armado de Acero

Vertical
#4

Armado de acero Horizontal

#3 @25cm

Armado de acero Inferior

3#4 @20cm

Armado de acero Inferior

2#6 

Terreno natural

Relleno y compactación de terreno

Plantilla de concreto f´c 100 kg / cm2

Zapata corrida de concreto armado ZC-01

Armado de Acero

Vertical
#4

Armado de acero Horizontal

#3 @25cm

Armado de acero Inferior

3#4 @20cm

Armado de acero Inferior

2#6 

Terreno natural

Capa vegetal de pastizal nativo

Sustrato >15cm con tierra vegetal

Esparto "Spartina Spartinae"

Faldón de concreto 

armado FD-01

Impermeabilizante de membrana 

asfáltica acabado liso de 3mm

Geotextil de polipropileno 200g 

Impermeabilizante de carpeta 

asfáltica con gravilla 4mm

Geodren de capa de drenaje 

Geofabrics FCP20

Relleno de cacahuatillo pendiente

2% para bajadas pluviales

Sistema de losacero

Placas de sistema Losacero

15 calibre 18

Capa de compresión 5 cm

Malla  electrosoldada

6 x 6 / 10 - 10

Barandal de herrería con malla Irving en costados

Perfil de acero

IPR 6" x 6"

Perfil de acero

IPR 6" x 6"

Perfil de acero

IPR 6" x 6"

Perfil de acero

IPR 6" x 6"

Riel de Montena de acero de 2" x 1" 

Sistema de puertas corredizas ocultas

con malla de alambre calibre 8 con aberturas 

cuadradas de 1 3/8", acabado con pintura electrostática

Sistema de puertas corredizas ocultas

con malla de alambre calibre 8 con aberturas 

cuadradas de 1 3/8", acabado con pintura electrostática

Riel de Montena de acero de 2" x 1" 

Firme de concreto F-01

Malla  electrosoldada

6 x 6 / 10 - 10

f´c= 150kg/cm2

Acabado pulido 

Plantilla de concreto f´c 100 kg / cm2

Placa de Anclaje

Dado de concreto

armado D-02

Armado de acero
Horizontal

#3 @20cm

Armado de Acero

Vertical
#4

Armado de aceroInferior

#4 @20cm

Disparos de acero para anclaje

de estructura de acero

Canaleta de desagüe

Relleno y compactación de terreno

Terreno natural

Relleno y compactación de terreno

Terreno natural

Plantilla de concreto f´c 100 kg / cm2

Fuste Muro de Contención

Talón Muro de Contención

Doble Parr #4 @25 cms

Parr #4 @25 cms

Bastones #4 , longitud 70 cms

Placa de Anclaje

Disparos de acero para anclaje

de estructura de acero

Barandal de herrería con malla Irving en costados

Faldón de concreto 

armado FD-01

Impermeabilizante de membrana 

asfáltica acabado liso de 3mm

Impermeabilizante de carpeta 

asfáltica con gravilla 4mm

Losa de placa alveolar pretensada

tipo Spancrete 20 cm

Relleno de cacahuatillo pendiente

2% para bajadas pluviales

tipo madera de 2"x2"

Lambrín de perfiles de aluminio

Cadena de cerramiento CD-01

Muro de carga de 

Block Hueco 15 x 20 x 40

para muro de block

Escalerilla de acero

@ 3 hiladas

con molduras verticales de  

Repellado grueso externo

de bambú tipo Guadua 

con diámetros aprox. 2" @ 1"

Repellado interno de estuco

Malla hexagonal gallinera

de acero galvanizado

Capa vegetal de pastizal nativo

Sustrato >15cm con tierra vegetal

Esparto "Spartina Spartinae"

Geotextil de polipropileno 200g 

Geodren de capa de drenaje 

Geofabrics FCP20

Firme de concreto F-01

Malla  electrosoldada

6 x 6 / 10 - 10

f´c= 150kg/cm2

Acabado pulido / Vinílico tipo madera

Firme de concreto F-01

Malla  electrosoldada

6 x 6 / 10 - 10

f´c= 150kg/cm2

Acabado pulido / Vinílico tipo madera

Losa de placa alveolar pretensada

tipo Spancrete 20 cm

Gotero integral en Faldón FD-01

Corte por fachada Corte por fachada

Corte por fachada

Corte por fachada

A-A´ B-B´ C-C´

D-D´
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"Sanación con la Naturaleza"


